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THERMORÉGULATION PAR FLUIDE

Nouveau !

Taille L

 Ecran tactileEEcrcranan tttaaa

La nouvelle génération de thermorégulateur à huile E.THERM est équipée d’un 
écran tactile couleur 7’’ anti-choc. Cette interface couleur est très intuitive et claire.

Elle off re des options facilement upgradables comme par exemple les packs 
communication. La visualisation déportée à l’aide de la connexion VNC est 
disponible en standard. 

Cette nouvelle gamme d’appareils propose un large choix jusqu’à 21 kW de chauff e 
et une plage de température de fonctionnement jusqu’à 250°C. 
La conception hydraulique et mécano-soudé permet une accessibilité facilitée aux 
éléments chauff ants sans vidange ni manutention. La lecture de la pression, du 
débit calculé et le vase d’expansion en standard apportent une sécurité de 
fonctionnement supplémentaire du process pour son utilisateur.

Thermorégulateurs à Huile 
e.THERM Type O210 



THERMORÉGULATION PAR FLUIDE

O210 M 6-9-12

 3 appareils sont disponibles en 6, 9 et 12 kW de puissance 

 de chauff e. La plage de température de fonctionnement

 peut aller de 210°C à 250°C (en option). Ils sont tous équipés 

 d’une pompe périphérique à accouplement magnétique de 

 60L/Min, permettant une longévité d’utilisation des  appareils. 

 La conception de la chaudière évite les vidanges en cas de 

 maintenance. La vanne 3 voies disponible en option permet 

 d’éviter l’entartrage de l’échangeur. L’implantation de relais 

 statiques et d’une mesure de pression en standard off re une 

 grande précision de régulation et de lecture. Garantie 2 ans.

O210 L 9-12-18-24

 Ces appareils de plus fortes puissances de chauff e 

 sont équipés aussi d’une pompe périphérique inox à 

 accouplement magnétique de 100L/Min. Ceux-ci 

 couvrent un large champ d’applications industrielles 

 comme l’extrusion, le calandrage, l’injection ou de 

 certaines spécifi cités sur demande. Très robustes, 

 ils sont équipés de composants dernières générations. 

 Ils répondent aussi aux besoin du marché comme la 

 présence d’un vase d’expansion de grande capacité 

 (42L), une puissance de froid importante (160 KW) 

 ou encore une faible charge au cm2 de ses éléments 

 chauff ant. Garantie 2 ans.

Dashboard    Ecran Alarmes Ecran Alertes

Ecran Confi guration Seuils de Tolérance Ecran Confi guration Marche / Arrêt Ecran Etats Entrées / Sorties

Ecran Confi guration mode Dépression Ecran Historique des Alarmes / Alertes Infos système

EXEMPLE AFFICHAGES ÉCRANS :



OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THERMORÉGULATEUR À HUILE

= standard  = option (Projets spécifi ques sur demande...)

MODÈLES O210 - M6 O210 - M9 O210 - M12 O210 - L9 O210 - L12 O210 - L18 O210 - L24

Fluide Huile

Température Max. °C 210

Puissance de chauff e (kW) 6 9 12 9 12 18 21

Ecran tactile couleur anti-choc 7'' Standard

Nb Allures de chauff e 1

Type de pompe Pompe périphérique 
à accouplement magnétique

Débit L/Min (Max.) 60 100

Pression Max. (Bar) 6 8

Type de refroidissement Echangeur à plaques spiralé

Puissance de refroidissement (kW)
(Eau 10°C - Process température Max.) 50 160

Type de remplissage Manuel

Volume de remplissage (L) 13 14

Volume d'expansion (L) 6 42

Commande et régulation Type PI Auto adaptatif à microprocesseur

Tension d'alimentation 400V - 3 Ph. + T - 50 Hz

Dimensions (mm) :
Profondeur
Largeur
Hauteur

L859 x l328 x H583 L1104x l454 x H974

Poid kg (à vide) ≃ 75 kg ≃105 kg 

MODÈLES O210 - M6 O210 - M9 O210 - M12 O210 - L9 O210 - L12 O210 - L18 O210 - L24

PROCESS
Mode refroidissement moule avant arrêt       

Surveillance plage fonctionnement (Seuils)       

Relais statique       

Lecture de pression       

Débitmètre MECATRONIQUE (180°C)       

Vanne 3 voies (Anti-tartrage)       

By-pass Manuel / Auto (210°C)       

Purge outillage (Air comprimé)       

Cycle Régulation programmable (Rampes/paliers)       

Option 250°C       

COMMUNICATION
Connection VNC       

Report alarme       

Consigne externe et recopie mesure et 
Marche / Arrêt à distance       

COM E82.1 / TTY / RS485 / SPI / Modbus / Profi net,...       

Pack COM 1  (E82.1 + TTY)       

Pack COM 2 (E82.1 + RS485)       

Pack COM 3 (E82.1 + SPI)       

Pack COM 4 (SPI + E82.1 + RS485)       

Pack COM 5 (SPI + E82.1 + TTY)       

ACCESSOIRES
Nourrices Multi -  Départs / Retours (210°C ou 250°C)       

Raccordement à brides       

Colonne lumineuse       

DIVERS
Affi  chage heure, date et compteur horaire       

Couleur spéciale fl ancs latéraux       

230V/440V/480V - 3Ph. + T - 60Hz       
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1 - RETOUR APPLICATION 11 - DETECTEUR DE NIVEAU
2 - VERS APPLICATION 12 - POMPE DE CIRCULATION
3 - ENTRÉE EAU DE REFROIDISSEMENT 13 - REMPLISSAGE
4 - SORTIE EAU DE REFROIDISSEMENT 14 - SONDE DE TEMPÉRATURE
5 - CHAUDIÈRE 6-12 KW 15 - TROP PLEIN
6 - ECHANGEUR DE REFROIDISSEMENT 16 - THERMOSTAT DE SÉCURITÉ VASE*
7 - ELEMENTS CHAUFFANTS   17   - THERMOSTAT DE SÉCURITÉ CHAUDIÈRE
8 - ELECTROVANNE DE REFROIDISSEMENT 18 - VANNE DE REMPLISSAGE RAPIDE*
9 - FILTRE 19 - VASE D’EXPANSION

10 - LYRE ANTI-THERMOSIPHON*   * : OPTION 250°C

La chaudière horizontale du modèle O210 permet le changement 
des éléments chauffants sans vidange du circuit utilisateur. 
La faible charge au cm2 de ces éléments réduit les problèmes 
de dégradation (cracking) de l’huile et réduit l’investissement en 
espaçant fortement les vidanges.

Système "Anti-tartre"
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COURBES POMPES : COURBES DE REFROIDISSEMENT :

SCHÉMA HYDRAULIQUE :

SISE intervient régulièrement dans le cadre de formations, 
d’assistance à la mise en route, ou encore pour les installations existantes.


